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أن�ى
طلاء السيلوكسان الطارد للماء

الوصف:
أن�ى                هو منتج مكون من جزء واحد، ذو لزوجة 

منخفضة، خالٍ من المذيبات، ومعالجة تفاعلية للخرسانة والركائز 
الأسمن�ية، يعتمد ع�ى السيلان ب�سبة ٩٩٪ من المادة الفعالة. 
يتوافق أن�ى                 مع أع�ى متطلبات                       لل�شر�ب 

الطارد للماء (عمق الاختراق من الفئة الثانية ومقاومة إجهادات 
التجميد والذو�ان المل�ي). مناسب للاستخدام �ي الظروف 

المناخية الحارة والاستوائية.

المميزات:
-اختراق ممتاز.

- امتصاص سر�ع ح�� ع�ى الخرسانة الكثيفة.
- اقتصادي وسهل الاستخدام.

- يقلل من التآكل ح�� �ي الخرسانة الم�شققة.
- يؤخر بدء التآكل عن طر�ق تقليل الرطو�ة المتاحة ع�ى مستوى 

قضبان ال�سليح.
- يخفف من التآكل عن طر�ق منع المز�د من الكلور�د من 

الهجرة إ�ى قضبان ال�سليح.
- مقاوم لمياه البحر..

إجراءات التط��ق:
الخلط:

يتم توفير أن�ى                 جاهزًا للاستخدام ولا ي�ب�ي تخفيفه.

التط��ق:
يتم تط��ق أن�ى                 باستخدام بخاخ منخفض الضغط، أو 

فرشاة، أو بكرة، مع العمل من الأسفل إ�ى الأع�ى مع الحرص 
ع�ى عدم السماح للمنتج بالجر�ان. يتم تط��ق الطبقات اللاحقة 

ا تمامًا. �ي 
ً
إما "رطب ع�ى رطب" أو عندما يكون السطح جاف

التط��ق الأف�ي، تجنب التراكم ع�ى السطح.

تنظيف الأدوات:
نظف جميع الأدوات ومعدات التط��ق بمنظف مناسب فور 

الاستخدام.
لا يمكن إزالة المواد المتصلبة/المعالجة إلا ميكانيكياً.
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المواصفات الفنية:

- درجة حرارة الركيزة: +٥ درجة مئو�ة كحد أد�ى / +٤٠ درجة 
مئو�ة كحد أق�ى.

- محتوى رطو�ة الركيزة: < ٥-٦٪.
- وقت الانتظار / الطلاء الزائد: يمكن تغطيته بطلاء بوليمر ما�ي 
ومذيب - اتصل بالشركة المصنعة للطلاء المقترح للحصول ع�ى 

التوصيات.
- يمكن استخدام أن�ى                كطبقة أساس مانعة للماء تحت 

العديد من طبقات أن�ى الواقية بما �ي ذلك ال�شتت الما�ي.
و�التا�ي يتم منع اختراق الماء �ي النقاط الضعيفة المحتملة أو �ي 

حالة تلف الطبقة العلو�ة و�مكن تقليل خطر الأضرار اللاحقة مثل 
تقشر الطلاء.

- وقت الانتظار: ٥ ساعات كحد أد�ى، أسبوع واحد كحد 
أق�ى.

المعالجة بالتصلب: لا يتطلب أن�ى                 أي معالجة خاصة 
بالتصلب ولكن يجب حمايته من المطر لمدة ٤ ساعات ع�ى الأقل 

عند +٢٠ درجة مئو�ة..

التغطية والاستهلاك:
يعتمد ع�ى امتصاص الركيزة: ~١٥٠ جم/م² لكل طبقة.

لضمان المتانة، يجب تط��ق طبقتين ع�ى الأقل.

التخز�ن:
١٢ شهرًا للعبوات المغلقة �ي ظروف تخز�ن مناسبة. استخدم 

.
ً
العبوات ذات تار�خ الإنتاج الأقدم أولا

التعبئة والتغليف:
يتم توفير أن�ى                 �ي عبوات جركن سعة ٥ لتر، و ٢٠ لتر، و ٢٠٠ 

لتر.
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